מילון מונחים קרמיים

	שם


	תיאור

	CMC
דבק באבקה
	משמש כתוסף לצבעים וגלזורות גורם להקשיית הצבע ומשפר תכונות צביעה במכחול.דבק באבקה.

	NYLON-FIBER
	משמש לחיזוק של חומר ולהדבקה.



	אולבני סליפ
	 חרסית.



	אילמניט
	גרגרים שחורים היוצרים נקודות שחורות בחימר או גלזורות.



	אלומינה אוקסיד
	(תחמוצת אלומיניום) משמש כטיח מדפים בגלל עמידותו בטמפרטורות גבוהות.



	אלומינה מימי

(אלומינה הידרט)
	משמש כטיח מדפים

	אנטימון חמצני
	צובען המשמש בגלזורות עופרת נחשב לרעיל.



	בולקליי
	חרסית מאד פלסטית משמש להכנת חומר יציקה.



	בון אש 
	((אפר עצמות) טרי קלציום פוספט) גורם לחספוס בגלזורה

 

	בורקס
	מוריד טמפ' היתוך בגלזורה (בין 3% - 50% ) אפשר להשתמש במקום בורקס בפריטה.



	ביסמוט ניטרייט
	משמש להשגת גוונים ברקו ולסטרים .



	בנטונית
	 חרסית סופחת  הרבה מים מונעת שקיעה בחומרי יציקה וגלזורות , מגבירה התכווצות.



	ברזל אוקסיד אדום


	נותן גוונים של חום.

	ברזל אוקסיד צהוב
	(אוקר) נותן גוון אדום בשריפה.



	ברזל אוקסיד שחור
	נותן גוונים של חום בז'.



	ברזל ברומט
	נותן גוונים של חום שחור ואפור בגלזורה.



	ברזל כלוריד
	מלח ברזל הנותן גוונים של צהבהב עד חום כהה.



	ברזל קרבונט


	נותן גוונים של צהבהב.

	בריום קרבונט


	מתיך משני נותן לגלזורה מרקם של ברק או מט לפי המינון.

	גבס לתבניות אם (ורוד)
	גבס המשמש להכנת תבניות

	גומי ערביקום


	צורה טבעית של CMC

	גרסולי בורט
	תרכובת של בור וסידן.



	דולומיט


	סלע על בסיס פחמת , משמש כמתיך מישני.

	דרוון
	סוג של מי זכוכית אמריקאי.



	וולסטונית


	תרכובת של סידן וקוורץ

	ווקס נוזלי(שעווה)
	מונע הידבקות של חומרים לחימר.

	ונדיום


	תחמוצת נדירה להשגת צבעים צהובים.

	טיח מדפים


	משמש להגנה על מדפים מפני גלזורות

	טיטן דיאוקסיד


	חומר גלם בגלזורה גורם לאטימות וצהבהבות.

	טין אוקסיד

(בדיל)
	משמש לאיטום גלזורה והפיכתה ללבנה מונע שקיפות

	טלק
	צרוף של מגנזיום וקוורץ  -  משמש כמתיך משני.



	כרום אוקסיד
	נותן גוונים של ירוק בגלזורות ואנגובים.



	לטקס 
	גומי משמש לעיטור.



	ליטיום קרבונט


	משמש כמתיך (יוצר עניין בגלזורה) 

	לפידוליט
	חומר המכיל ליתיום.



	מגנזיום סולפט

(מלח אנגלי)
	מונע שקיעה בגלזורה.

	מגנזיום קרבונט


	משמש כמתיך משני נותן מרקם של משי (משפיע על קובלט לכיוון הסגול)

	מולוכיט


	שמוט לבן מאד (עשוי מפורצלן) משמש כשמוט בפורצלן.

	מיניום


	תחמוצת העופרת – משמש כמתיך (רעיל)

	מלח מנגן


	צורה מסיסה של מנגן יוצר אפקטים מיוחדים של חום.

	מלח נחושת (גבישים כחולים)
	גורם לצללים של ירוק בגלזורה. (ללא גלזורה אפור שרוף)

	מלח ניקל
	מסיס בגוון חום אפור

	מלח קובלט

(כלוריד)
	צורה מסיסה של תחמוצת הקובלט יוצר אפקטים מיוחדים של כחול.

	מנגן דיאוקסיד


	פיגמנט טבעי משמש לגוונים חומים ולפעמים לסגול בגלזורות 

	נגב   5-S
	קאולין מקומי (נגב) פחות לבן.



	נחושת אוקסיד אדום


	גוון ירוק בגלזורות.

	נחושת אוקסיד שחור(אבקה שחורה)
	גוון ירוק בגלזורות.

	נחושת קרבונט(אבקה ירוקה)
	גורם לצבע ירוק בגלזורות . באנגובים נותן גוון אפור שרוף.

	ניקל אוקסיד
	צובען אפור חום  ירוק צהוב.



	ניקל אוקסיד שחור
	נותן גוונים של חום אפור.



	נפליין סיאניט
	סוג של פלדספר מכיל פחות קוורץ והופך גלזורה למט

	סבון לתבניות


	חומר המשמש להפרדת תבניות ביציקה

	סודה קרבונט

(אש)
	משמש בהכנת חומר יציקה כדפלקולנט (מרחיק את החלקיקים)

	סודיום ביקרבונט
	צורה מסיסה של סודה יכול להשפיע על נחושת לכיוון טורקיז.

	סודיום ניטריט


	משמש בתעשיית הזכוכית (מתיך)

	סודיום סיליקט

(מי זכוכית)
	דפלקולנט , מרכך את המים וגורם לנזילה טובה יותר בחומר יציקה במקום הוספה של מים.

	סטרונציום קרבונט
	סוג של מתיך משני יכול לשמש כתחליף לבריום.

	סילבר ניטרייט


	צובען על בסיס כסף משמש לעשיית כסף ברקו.

	סיליקון קרביד
	משמש כגורם מחזר יוצר רדוקציה מקומית ומשנה את הצבעים בעיקר בנחושת מירוק לאדום



	ספודיומין


	פלדספר המכיל בעיקר ליטיום.

	פוטשיום ביכרומט
	אשלגן מלח הנמס במים נותן גוונים של חום אפור ירוק וסגול  בהרכבים שונים.



	פומיק וולקניק אש
	מתיך לגלזורה (בסיס)

	פטליט
	פלדספר מכיל ליטיום במקום נתרן \ אשלגן גורם להשפעה שונה על צבעים נסדק פחות.

	פירופליט


	מוסיפים לחומר ליצור צמיגות.

	פלדספר אשלגני
	מתיך המכיל קוורץ  אלומינה ואשלגן משמש כמתיך בעיקר בטמפרטורה גבוהה.

	פלדספר נתרני


	מתיך – מכיל את כל החומרים הבסיסיים בגלזורה

	פלדספר נתרני


	חומר יסוד לטמפרטורה גבוהה (מכיל חומרים רבים)

	פלדספר קסטר (אשלגני)
	מתיך אמריקאי עונה על הצורך בנוסחאות ותרכובות אמריקאיות.

	פלואורספר
	תרכובת של גיר  פלואור  וסידן משמש לאספקת סידן בגלזורות.



	פלינט
	קוורץ



	צינק אוקסיד (אבץ חמצני)
	מתיך משני בטמפרטורות גבוהות.



	צירקון סיליקט


	חומר גלם מלבין גלזורות שקופות.

	קאולין
	 חרסית שרופה לבנה מונעת התכווצות יתר בגלזורות .



	קאולין אמריקאי (EPK)
	חרסית נקייה ולבנה מאד יוצרת לובן. משמשת כבסיס לפורצלן.

	קאולין גרוולג 
	קאולין נקי במיוחד טוב במיוחד לפורצלן שעושים לבד.



	קובלט אוקסיד
	משמש כצבע כחול בגלזורות ואנגובים.



	קובלט כלוריד
	מלח קובלט אוקסיד בצורה מסיסה.



	קובלט קרבונט
	אבקה וורודה נותנת צבע כחול חזק בגלזורות ואנגובים.



	קוורץ אמריקאי


	חול קוורץ משמש כשמוט(גס מאד).

	קולמניט

 
	סוג של מתיך (עשוי מבור וגיר) ניתן להשתמש בקולמניט במקום בגרסטלי בורט.

	קורניש סטון
	חומר מתיך בסיס עיקרי בגלזורה לטמפ' גבוהה.



	קייניט


	משמש כשמוט ברקו , מקטין את הנזק שנגרם מחום ושינוי טמפרטורה מהיר.

	קלגון


	מרכך מים משמש בהכנת חומר יציקה.

	קלציום קרבונט (גיר)
	משמש כמתיך משני.



	קרוקוס  מרטיס
	תחמוצת ברזל טבעית עשירה יותר מברזל רגיל.



	קריאולית


	חומר מתיך בגלזורה

	רוטיל כהה


	תרכובת של טיטן וברזל משמש לצבעים צהבהבים וכתומים


	חומר
	נוסחה כימית
	תאור ושימושים

	CMC
דבק באבקה
	
	משמש כתוסף לצבעים וגלזורות גורם להקשיית הצבע ומשפר תכונות צביעה במכחול.דבק באבקה.

	NYLON-FIBER
	
	משמש לחיזוק של חומר ולהדבקה.


	אולבני סליפ
	
	 חרסית אמריקאית מאולבני



	REOTAN
	
	כימיקל משמש כמדלל ומרכך

	אבקת זכוכית
	
	אבקת זכוכית שקופה טחונה ל 200 מאש' בנקיון מירבי

	אילמניט
	FeTiO 3
	טיטנת ברזל בטחינה של 60 מאש'/ חומר המשמש ליצירת נקודות בגלזורות לשריפה מעל קון 4.
גרגרים שחורים היוצרים נקודות שחורות בחימר או גלזורות.


	אלומינה אוקסיד
	Al203
	מווסת את דרגת הברק/מט בגלזורות , מוסיף חוזק ,בלתי מסיס במים . הוספת יתר עלולה להקנות לגלזורה פני שטח "יבשים".
(תחמוצת אלומיניום) משמש כטיח מדפים בגלל עמידותו בטמפרטורות גבוהות.


	אלומינה הידראט
	Al(OH)3
	מקור בסיסי לתוספת אלומינה לגלזורות. מטרה: העלאת נקודת היתוך וכן את צמיגות הגלזורה. משמש כטיח מדפים

	אנטימון אוקסיד
	Sb203
	משמש כמפחית עוצמת צבע נותן צבע צהוב בגלזורות עופרת. צובען המשמש בגלזורות עופרת נחשב לרעיל.


	ארויו
	
	חומר מקביל ל"אלבני סליפ"

	בדיל
	SnO2
	חומר מלבין ואוטם

	בול קליי AK
	
	חרסית משנית תוצרת אנגליה לגלזורות . חרסית מאד פלסטית משמש להכנת חומר יציקה.


	ביסמוט ניטרייט
	
	משמש להשגת גוונים ברקו ולסטרים .


	ברזל ברומט
	
	נותן גוונים של חום שחור ואפור בגלזורה.


	ברזל כלוריד
	
	מלח ברזל הנותן גוונים של צהבהב עד חום כהה.


	ברזל קרבונט

	
	נותן גוונים של צהבהב.

	בון אש 
	Ca3(PO4)2 
	מקור חשוב לקלציום פוספט , כאשר מוסף לגוף קרמי מסוג בון צ'יינה , מסייע להורדת טמפרטורת ההבשלה , מסייע להגברת השקיפות של הגוף . מאפשר קבלת טקסטורות לגלזורות.
((אפר עצמות) טרי קלציום פוספט) גורם לחספוס בגלזורה

	בורקס
	Na2B407
	חומר מסיס במים משמש כדבק אשר מוריד את טמפ' ההיתוך של הזגוג ומסייע בקבלת פני שטח חלקים . מסייע בקבלת גוונים חזקים בעת שמוש באוקסדים . מקור לסודיום לבוריק אסיד בגלזורה. פועל כאנטי גבישי.  מוריד טמפ' היתוך בגלזורה (בין 3% - 50% ) אפשר להשתמש במקום בורקס בפריטה.


	בזלת 00
	
	בזלת גרוסה דקה

	בזלת 0
	
	בזלת גרוסה עדינה

	בזלת 1
	
	בזלת גרוסה גסה

	בנטוניט
	Al2035Si027H20
	חומר פלסטי אשר בכמויות קטנות מוסיף פלסטיות לגוף הקרמי , משמש גם כמסייע ל"ריחוף " -מניעת שקיעה של גלזורות מומלץ בטחינה של 325 מאש  חרסית סופחת  הרבה מים מונעת שקיעה בחומרי יציקה וגלזורות , מגבירה התכווצות.'.

	ברזל תחמוצת אדום
	Fe203
	צובען מקור בסיסי לגוונים חומרים כתומים ואדומים בשריפת רדוקציה , מקור לטומוקו סלדון ו- OIL SPOT.  נותן גוונים של חום.

	ברזל תחמוצת צהוב
	Fe203
	ברזל חמצני מוחלש בעל תכולת חרסית גבוהה משמש כצובען. (אוקר) נותן גוון אדום בשריפה.


	ברזל תחמוצת שחור
	Fe203
	משמש כצובען בכל הטמפ' יוצר גוונים של חום וירוק בהתאם להרכב הגלזורה. נותן גוונים של חום בז'.


	ברזל סולפט
	Fe2S04
	מלח ברזל מסיס במים , צובען לגוף וגלזורה. משמש כמקור עקרי לבריום אוקסיד בגלזורות מתפקד כדבק ומסייע לקבלת אפקט

	בריום קרבונט 
	BaC03
	מט. בריום קרבונט מתוצרת גרמנית משמש גם כמנטרל של מלחים בחרסיות . מאפשר הורדת טמפ. התכה עד לנקודת רוויה. מתיך משני נותן לגלזורה מרקם של ברק או מט לפי המינון.

	גבס לתבניות אם (ורוד)
	גבס המשמש להכנת תבניות
	גבס לתבניות אם (ורוד)

	גומי ערביקום

	
	צורה טבעית של CMC 

	גיר
	CaC03
	המקור הנפוץ לתוספת קלציום לגלזורה מקשר טוב לטמפ. גבוהה המספק חוזק לזגוגים

	גרסטלי בורט
	Na202CaO5B2O716H2O
	תערובת טבעית של סודיום+קלציום +בורון יעיל כמקשר בטמפ. נמוכות למניעת סידוק  תרכובת של בור וסידן.


	דולומיט
	MgCa(CO3)2
	קרבונט כפול של קלציום ומגנזיום משמש כקשרן בטמפרטורה גבוהה , תורם ליצירת מיקרוקריסטלים ואפקט מט. סלע על בסיס פחמת , משמש כמתיך מישני.

	ווקס נוזלי(שעווה)
	
	מונע הידבקות של חומרים לחימר.

	וולסטוניט
	CaSiO3
	קלציום סיליקט טבעי , משמש להקטנת ההתכווצות בגוף קרמי . מאפשר האצת השריפה של הגוף הקרמי. תרכובת של סידן וקוורץ

	וונדיום פנטוקסיד
	V205
	מקור לגווני צהוב בנוכחות עופרת. תחמוצת נדירה להשגת צבעים צהובים.

	ורמיקוליט
	4010(OH)24(H20)
	חומר מבודד משמש כמרכיב דקורטיבי בגוף הקרמי

	זירקון סיליקט
	ZrSiO4
	

	חול סיליקה
	SiO2
	צורן בגבישי חול , משמש כתחליף לשמוט.

	חרסית ס' - 5
	
	קאולין מקומי בעל גוון בז' אפרפר.

	חרסית מוצא 
	
	חרסית בגוון חרדלי טרם שריפה.

	חרסית GRT
	
	חרסית אדומה איכותית ופלסטית.

	חרסית שוקולד
	
	חרסית עשירה מאוד בברזל.

	טיח מדפים

	
	משמש להגנה על מדפים מפני גלזורות 

	טין אוקסיד
(בדיל)
	
	משמש לאיטום גלזורה והפיכתה ללבנה מונע שקיפות

	טלק
	
	צרוף של מגנזיום וקוורץ  -  משמש כמתיך משני.


	טיטן די אוקסיד
	TiO2
	משמש כמלבין בגלזורות בעל השפעה חזקה על צובענים חומר גלם בגלזורה גורם לאטימות וצהבהבות.

	בדיל
	3MgO4SiO2H2O
	מהווה מקור לתוספת מגנזיום לגוף הקרמי ולגלזורות בגוף הקרמי מאפשר הנמכת טמפרטורה.

	כרום תחמוצת
	Cr203
	צובען המשמש בגלזורות לקבלת גוונים שונים של ירוק נותן גוונים של ירוק בגלזורות ואנגובים.


	ליתיום קרבונט
	Li2C03
	משמש קשרן בגלזורות ללא עופרת . מקטין את מקדם ההתכווצות בגלזורות . בעל השפעה חזקה על צבעוניות. משמש כמתיך (יוצר עניין בגלזורה)

	לטקס 
	
	גומי משמש לעיטור. מתקלף לאחר טבילה ומשאיר איזור נקי מגלזורה.



	לפידוליט
	LiF.KF.Al2O3.3SiO
	חומר המכיל ליתיום. מתיך משני לטמפרטורה נמוכה יותר מהפלדשפר.



	מיניום

	
	תחמוצת העופרת – משמש כמתיך (רעיל)

	מלח מנגן

	
	צורה מסיסה של מנגן יוצר אפקטים מיוחדים של חום.

	מלח נחושת (גבישים כחולים)
	
	גורם לצללים של ירוק בגלזורה. (ללא גלזורה אפור שרוף).

	מלח ניקל
	NiSO4
	צורה מסיסה של תחמוצת הניקל יוצר אפקטים מיוחדים של חום אפור.

	מלח קובלט
(כלוריד)
	CoSO4
	צורה מסיסה של תחמוצת הקובלט יוצר אפקטים מיוחדים של כחול.

	מגנזיום סולפט
(מלח אנגלי)
	MgO4S7H20
	גורם ל עבוי גלזורה, משפר הדבקה לגוף הקרמי , משמש בעיקר ליצירת תרחיף מונע שקיעה בגלזורה.

	מגנזיום קרבונט
	MnCO3
	צובען שיוצר בגלזורה אלקלית צבעי כחול-סגול ובורדו משמש כמתיך משני נותן מרקם של משי (משפיע על קובלט לכיוון הסגול)

	מולוכיט 30
	
	חומר חסין אש גרוס בגוון לבן במיוחד שמוט לבן מאד (עשוי מפורצלן) משמש כשמוט בפורצלן.

	מולוכיט 120
	
	חומר חסין אש גרוס בגוון לבן במיוחד

	מי זכוכית
	
	סודיום סיליקט

	מלח לימון 
	
	משמש לאפקטים יוצאי דופן בגלזורות.

	מנגן די אוקסיד
	Mn O2
	אבקה שחורה המייצרת גווני בורדו וחום פיגמנט טבעי משמש לגוונים חומים ולפעמים לסגול בגלזורות

	מנגן מגורען 40
	
	מנגן די אוקסיד בגרנלוציה גסה לנקוד .

	מנגן מגורען 60/80
	
	מנגן די אוקסיד בגרנולציה 60/80 ליצירת נקוד.

	מנגן קרבונט
	MnCO3
	צובען שיוצר בגלזורה אלקלית צבעי כחול-סגול ובורדו.

	נחושת אוקסיד
	CuO
	צובען משמש לקבלת גווני ירוק , טורקיז וכחול ירוק,וגווני אדום בשריפת רדוקציה

	נחושת סולפט
	CuSO4
	מלח נמס במים ,חודר לגוף ולגלזורה יוצר אפקט צבעוני בדומה לנחושת אוקסיד וקרבונט

	נחושת קרבונט
	
	אבקה ירוקה משמשת לקבלת גווני ירוק, טורקיז כחול ירוק ואדום. בשריפת רדוקציה בשרפות ראקו -אחראי על הברק המתכתי. גורם לצבע ירוק בגלזורות . באנגובים נותן גוון אפור שרוף.

	ניקל אוקסיד
	NiO
	צובען מייצר גוונים של:כחולים ,אפורים צהובים אוקר ירוקים ,ורוד וסגול. נותן גוונים של חום אפור

	נפלין סיאניט
	K2O3NA2O4Al2O9SiO2
	פלדספאר עשיר בסודיום משמש לגלזורות. סוג של פלדספר מכיל פחות קוורץ והופך גלזורה למט

	סודיום ניטריט

	
	משמש בתעשיית הזכוכית (מתיך)

	סודה קרבונט
(אש)
	Na2CO3
	סודה קרבונט - משמש כדפלוקולנט בהכנת חומר קרמי נוזלי. משמש בהכנת חומר יציקה כדפלקולנט (מרחיק את החלקיקים)

	סבון לתבניות

	
	חומר המשמש להפרדת תבניות ביציקה

	סודה בי קרבונט
	NaHCO3
	חומר מתיך ל"פסטה מיצרית " צורה מסיסה של סודה יכול להשפיע על נחושת לכיוון טורקיז.

	סודיום סיליקט
(מי זכוכית)
	
	דפלקולנט , מרכך את המים וגורם לנזילה טובה יותר בחומר יציקה במקום הוספה של מים.

	סילבר ניטרייט

	
	צובען על בסיס כסף משמש לעשיית כסף ברקו.

	סטרונציום קרבונט
	SrCO3
	חומר המגיב לצובענים בדומה לבריום קרבונט אך אינו רעיל השפעתו כמתיך דומה לזו של גיר. סוג של מתיך משני יכול לשמש כתחליף לבריום.

	סיליקון קרביד
	SiC
	מאפשר יצירת גלזורה וולקאנית וכן רדוקציה מקומית. משמש כגורם מחזר יוצר רדוקציה מקומית ומשנה את הצבעים בעיקר בנחושת מירוק לאדום


	ספודומן
	LiAlSi206
	מקור ללתיום , מסייע בקבלת גוונים של כחול נחושת בגלזורות פלדספר המכיל בעיקר ליטיום.

	פוטשיום ביכרומט
	
	אשלגן מלח הנמס במים נותן גוונים של חום אפור ירוק וסגול  בהרכבים שונים.


	פירופליט

	
	מוסיפים לחומר ליצור צמיגות.

	פלואורספר
	
	תרכובת של גיר  פלואור  וסידן משמש לאספקת סידן בגלזורות.


	פלינט
	
	קוורץ

	צירקון סיליקט

	חומר גלם מלבין גלזורות שקופות.
	

	פומיק וולקניק אש
	Al2034SiO22H20
	ידוע גם כאפר וולקאני משמש כסוג של פלדספאר בגלזורות. מתיך לגלזורה (בסיס)

	פטאליט
	LiO2 AL2O38SiO2
	סוג של פלדספאר ליתיום ,משמש להקטנת "שוק טרמי" פלדספר מכיל ליטיום במקום נתרן \ אשלגן גורם להשפעה שונה על צבעים נסדק פחות.

	פלדספאר אשלגני
	K2OAl2036SiO2
	מתיך לגלזורה בטמפ. גבוהה מתיך המכיל קוורץ  אלומינה ואשלגן משמש כמתיך בעיקר בטמפרטורה גבוהה.

	פלדספאר נתרני
	Na2OAl2036SiO2
	מתיך לגלזורה בטמפ. גבוהה מתיך – מכיל את כל החומרים הבסיסיים בגלזורה

	פלדספאר נתרני מינספאר 200
	
	תחליך לפלדספאר קונה. פלדשפר 200 מש איכותי ביותר. מתאים גם לכלים סניטריים.

	פלדספאר קונה F4
	
	פלדספאר נתרני תוצרת ארה"ב. הוחלף על-ידי המינספאר.

	פלדספאר קסטר
	
	פלדספאר אשלגני סטנדרטי משמש בגלזורות לטמ. גבוהה מתיך אמריקאי עונה על הצורך בנוסחאות ותרכובות אמריקאיות.

	פפטפון
	
	משמש כתרחיף לגלזורות.

	פריטה 3110
	
	פריטה אלקלית.

	פריטה 3124
	
	פריטה בורוקלציט עם ריכוז קלציום גבוה. 

	פריטה 3134
	
	פריטה קלציום בורט מוגבר.

	פריטה A1316P
	
	פריטה עופרת מונו סיליקט.

	פריטה A2120
	
	פריטה שקופה בעלת אלקליות גבוהה.

	פריטה A3249P
	
	פריטה קולמניט.

	פריטה A2912P
	
	פריטה עופרת בי סיליקט.

	פריטה F90167
	
	פריטה "סמי" בורקס.

	פריטה F90158
	
	פריטה ליתיום איכותית.

	פריטה F90198
	
	פריטה בורקס.

	פריטה F90368
	
	פריטה קלציום

	פריטה VO6004
	
	פריטה בורקס איכותית.

	צירקון סיליקט

	
	חומר גלם מלבין גלזורות שקופות.

	צינק אוקסיד
	ZnO
	מגביר הבשלת גלזורות , מגביר ברק מאפשר יצירת קריסטלים גדולים. מתיך משני בטמפרטורות גבוהות.


	קאולין אמריקאי (EPK)
	
	חרסית נקייה ולבנה מאד יוצרת לובן. משמשת כבסיס לפורצלן.

	קאולין גרוולג 
	
	קאולין נקי במיוחד טוב במיוחד לפורצלן שעושים לבד.


	קובלט כלוריד
	
	מלח קובלט אוקסיד בצורה מסיסה.


	קוורץ אמריקאי

	
	חול קוורץ משמש כשמוט(גס מאד).

	קולמניט
 
	
	סוג של מתיך (עשוי מבור וגיר) ניתן להשתמש בקולמניט במקום בגרסטלי בורט.

	קייניט

	
	משמש כשמוט ברקו , מקטין את הנזק שנגרם מחום ושינוי טמפרטורה מהיר.

	קלציום קרבונט (גיר)
	
	משמש כמתיך משני.


	קרוקוס  מרטיס
	
	תחמוצת ברזל טבעית עשירה יותר מברזל רגיל.


	קאולין
	
	חרסית ראשונית ראשונה ולבנה לגלזורות וגוף קרמי . חרסית שרופה לבנה מונעת התכווצות יתר בגלזורות .

	קובלט אוקסיד
	Co3O4
	צובען יציב ומרוכז המשמש לקבלת גווני כחול עמוקים. משמש כצבע כחול בגלזורות ואנגובים.


	קובלט סולפט 
	CoSO47H20
	מלח -מומס במים וחודר לחומר ולגלזורה לקבלת גווני כחול . בכמויות זעירות מגביר לובן.

	קובלט קרבונט
	CoCO3
	צובען המשמש לקבלת גוונים כחולים. אבקה וורודה נותנת צבע כחול חזק בגלזורות ואנגובים.


	קורנישסטון
	NaK2OAl2O38SiO2
	סוג של פלדספאר לתוספת חוזק בזמן השריפה עשיר בסיליקה חופשית. חומר מתיך בסיס עיקרי בגלזורה לטמפ' גבוהה.


	קיאניט
	3Al2032SiO2
	תוסף חסין אש משמש להקטנת ההתכווצות בגופים קרמיים .

	קלגון
	
	מרכך מים. משמש בהכנת חומר יציקה.

	קריאוליט
	Na3AlF6
	מקשר חזק בעל נקודת היתוך נמוכה חומר מתיך בגלזורה

	רוטיל
	FeTiO 2
	טיטן אוקסיד עם תכולת ברזל מקור לגוונים צהובים וכתומים בגלזורות. תרכובת של טיטן וברזל משמש לצבעים צהבהבים וכתומים

	שמוט 02
	
	חומר חסין אש גרוס/ טחונה

	שמוט 05
	
	חומר חסין אש גרוס/ טחונה

	שמוט 2
	
	חומר חסין אש גרוס/ טחונה


